
CONDUCERE PREVENTIVA
Imbunatatiti comportamentul soferului cu 
ajutorul solutiei noastre. Pastrati siguranta 
conducatorului auto, a pasagerilor, a marfurilor 
si a flotei. Primiti notificari in timp real din trafic.

Imagine

Descriere

Solutie conceputa pentru a evita coliziunile si 
accidentele, cu functionalitate de monitorizare 
vizuala. Are multiple sisteme de avertizare 
integrate (de exemplu, coliziunea frontala, 
coliziunea pietonala, apropierea inainte, 
avertismentele de parasire a benzii de rulare, 
alarma de pornire a vehiculului din fata, alerta 
de distanta de siguranta, recunoasterea limitei 
de viteza) si, atunci cand este gestionat corect, 
poate imbunatati semnificativsiguranta in trafic.

Caracteristici

+ transmiterea imaginilor si a videoclipurilor in 
centrul de control al traficului;
+ monitorizare in timp real al evenimentelor;
+ citirea parametrilor masinii prin CAN bus;
+ suporta inteligenta artificiala;
+ monitorizarea nivelului de combustibil;
+ notificari rapide, sonore si vizuale;
+ reduce rata accidentelor;
+ imbunatateste siguranta in trafic si reduce in 
mod semnificativ riscul vatamarilor;
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Specificatii

ECRAN
Tehnologie Culori complete si luminoase  LED

Notificare sonore si vizuale

CAMERA
Rezolutie 1280 x 720 HD

Unghi de vedere 60° x 52° x 30°

Codificare video H264

CONTROLLER
Interfata USB, CAN 2.0, RS232

Stocare 16GB, suporta extensie pana la 128GB

FUNCTII
Photo/Video Se pot solicita foto/video la distanta sau se pot seta 

transmiteri periodice catre server

PCW (avertizare de coliziune 
pietonala)

Notifica soferul cu privire la pietoni, biciclete sau motociclete 
in fata

LDW (avertizare de parasire a 
benzii)

Ajuta la redobandirea directiei in cazul in care soferul 
paraseste banda in mod neintentionat

FCW (favertizare de coliziune 
frontala)

Trimite alerte de avertizare in cazul in care un accident este 
iminent pentru a ajuta soferul sa mentină o distanta de 
calatorie sigura

FPW (avertizare de proximitate 
frontala)

Notifica soferul daca vehiculul inainteaza in timp ce un alt 
vehicul se afla in raza de detectare, care poate fi setat la 1 
m, 2 m, 3 m

FVSA (alarma de pornire a 
vehiculului din fata)

Notifica soferul daca vehiculul din fata a inceput sa 
avanseze de la viteza 0 fara ca vehiculul sa se deplaseze in 
2 s

SDA (alerta de distanta de 
siguranta)

Atrage atentia soferului pentru a pastra distanta de siguranta 
in fata avertizand soferul (activ de la 30 km/h)

SLR (recunoasterea limitei de 
viteza)

Recunoasterea semnelor de limita de viteza si avertizeaza 
daca limita este depasita

DVR (digital video recorder) Inregistreaza scene ca rezolutii HD pe cardul SD inainte si 
dupa un accident (in fiecare minut in bucla)

OPERARE
Voltaj de functionare DC 9-36V

Temperatura de functionare -20°C~70°C

Umiditate de functionare ≤95%RH(±2)°C, fara condens

Grad de protectie IP44

GARANTIE
Perioada 60 luni

Conditii Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie


