
WIFI4ROMANIA
Solutie pentru furnizarea accesului gratuit la 
internet pentru cetateni si turisti si ofera 
posibilitatea de a se conecta la pucte la distanta 
la internet. Administratia poate conecta satele 
apartinatoare la internet pentru zonele in care 
nu exista semnal.

Imagine

Descriere

Retea wireless cu o arhitectura stabila si 
securizata care asigura fluxul de date si 
conectivitatea echipamentelor si a locatiilor in 
care nu exista internet. Asigura controlul in 
totalitate al retelei de catre beneficiar si 
reprezinta o solutie economica, care pe termen 
lung poate fi extinsa in functie de noile cerinte.

Caracteristici

+ solutie economica;
+ implementare rapida;
+ control in totalitate;
+ securizata;
+ flexibila si scalabila;
+ pentru locatii la distanta;
+ poate fi combinata cu panouri fotovoltaice 
off-grid; 1/1

Specificatii

FUNCTII
Portal Captiv Multi-SSID per punct de aces  WiFi, Experienta Portal 

Captiv complet customizabila, analiza utilizatorilor

Conectivitate HOT Spot 2.0 securizat, Internet si Intranet

Securitate SSL Certified, conexiune criptata 

Management Administrarea tuturor posibilitatilor de configurare, limitare 
upload si download per dispozitiv sau utilizator, excluderea 
dispozitivelor in functie de adresa MAC, etc.

DISPOZITIV
Banda 2x2 MIMO cu 2,4Ghz si 5Ghz

Standarde IEEE 802.1x; IEEE 802.11ac Wave I;IEEE 802.11r; IEEE 
802.11k; IEEE 802.11v; Wi-Fi 4 si Wi-Fi 5

Utilizatori 160

Porturi 2 x ETH10/100/1000

Compatibilitate 300 Mbit/s pentru 2,4Ghz si 867 Mbit/s pentru 5Ghz

Racire pasiva

OPERARE
Voltaj de functionare DC 10-55V

Putere 10W

Temperatura de functionare -20°C~60°C

Umiditate de functionare ≤95%RH(±2)°C, fara condens

Grad de protectie IP54

GARANTIE
Perioada 60 luni

Conditii Pot fi citite pe pagina  www.primaria.eu/garantie


